RSN chlodne, czyste i
Pompa obiegowa podaje wode przez zraszacze na wktady celulozowe \
o duzej powierzchni, na ktérych nastepuje zjawisko ewaporacji (parowania)
oraz oczyszczania powietrza. Jednoczes$nie wentylator zasysa do wnetrza 30° c
klimatyzatora powietrze juz oczyszczone i schtodzone, ktére nastepnie
wydmuchiwane jest na zewnatrz urzgdzenia. Skutecznosé chifodzenia
ewaporacyjnego polega na jego prostocie. Jest to proces, ktéry
wykorzystywany jest od setek lat. Juz Arabowie zawieszali mokre koce g"l:f::i:t:'z':he
w wejsciach do swoich namiotéw, a Grecy w oknach i drzwiach wstawiali
terakotowe garnki wypetnione wodg. Proces ewaporacji wystepuje rowniez
nad morzem, gdzie chtodna bryza znad wody uprzyjemnia nam wypoczynek na plazy.

40%RH

zbiornik wody

WILGOTNOSC WZGLEDNA POWIETRZA

10% 20% | 30% 40 % 50% 60% | 70% | 80% | 90%

52 4,0 4.8 5,6 6.4 7.2 8.0 8,6 9.4
6,6 7.8 8,8 9,8 10,8 11,8 12,6 134 | 143
101 114 128 139 15,2 16,2 17.2 182 | 192
134 150 | 16,6 18,0 194 20,6 21,8 | 229 | 240
16.6 186 | 204 21,0 23,6 25,0 264 | 277 | 289
19.8 222 | 242 26,2 28,0 29,6 310 | 324 | 337
23,0 256 | 281 304 323 33,9 - - -
25,9 29,2 | 32,0 34,4 - — - - -
29,0 32,7 35,8 — - —_ — - —_
§ Temperatura powietrza na wylocie z klimatyzatora °C

Sredni wspoétczynnik wydajnosci chtodniczej EER siegajacy 33 (powietrze o temperaturze 30°C i wilgotnosci 40% schiodzone do
temperatury 21°C) - maksymalny wspétczynnik moze siegngé nawet 40-45

W klimatyzatorach ewaporacyjnych czynnikiem chtodniczym jest woda; powietrze przeptywa przez wktady celulozowe nawilzane woda,
ktoéra obniza jego temperature i nieznacznie podnosi wilgotnosé

Zapewnia wtasciwg wentylacje schtadzanego pomieszczenia; w przeciwienstwie do klimatyzacji gazowej, przy pracujgcym
klimatyzatorze ewaporacyjnym powinna rowniez pracowac¢ wentylacja wyciagowa lub nalezy pozostawi¢ okna i drzwi otwarte aby
wyréwnacé bilans powietrza witaczanego i wylatujgcego z pomieszczenia. Nie ma to ujemnego wptywu na efekt chtodzenia

Niski koszt eksploatacyjny; urzadzenie zuzywa tylko 10% energii w poréwnaniu z tradycyjng klimatyzacjga; miesieczny koszt
eksploatacyjny urzadzenia obstugujgcego 150-200m2 wynosi zaledwie ok. 350,00 zt netto (koszty energii elektrycznej oraz wody)

W 100% czyste i Swieze powietrze; klimatyzator dzieki nawilzanym padom poza schtadzaniem dodatkowo oczyszcza przeplywajgce
przez niego powietrze

Petna kontrola nad praca urzadzenia; sterowanie pracg klimatyzatora w oparciu o aktualna temperature panujgca w pomieszczeniu
lub poziom wilgotnosci

Niskie koszty montazu; nie wymaga montazu dtugich i kosztownych kanatéw wentylacyjnych; czesto mozliwy jest bezposredni montaz
przez dach lub $ciane boczna.

Istnieje mozliwos¢ chtodzenia zaréwno matych i duzych powierzchni oraz stref wydzielonych na wiekszych obszarach (tzw wyspy
chtodu)

Jest to klimatyzacja ekologiczna; niska emisja dwutlenku wegla oraz brak szkodliwych czynnikéw chiodzacych



MODEL ZEPHYR 160 ZEPHYR 280 NORTES 900 BREEZE 900 D/T BLIZZARD C 10 D/T PONENTE 1500 D2/T2 PASAT 30 D/T PURGA 2500 S/T
Wydajnos¢ wentylatora 3 500 m3/h 8 000 m3/h 15 000 m3/h 15 000 m3/h 10 000 m3/h 30 000 m3/h 30 000 m3/h 50 000 m3/h
Rodzaj wentyl: a Osiowy Osiowy Osiowy Osiowy Promieniowy Osiowy Osiowy Promieniowy
od R TROCCH IOt

32 kW 32 kw 22 kW 65 kW 65 kw
(30°C/40%RH)
od : g 22 kw 22 kW 13 kw 45 kw 45 kw
(30°C/60%RH)
R 20-35 m2 40-60 m2 150-250 m2 150-250 m2 100-200 m2 200-350 m2 200-350 m2 450-600 m2
Wylot powietrza - Gora GorafDot Goéra/Dot Gora/Dot Géra/Dot Gora/Bok
wew. 630x435 mm
Wymiary wylotu powietrza - - . COONASD M 675x675 mm 655x655 mm 900x900 mm 765x765 mm 1080x860 mm
Zasilani 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Moc elektryczna 140/150/160 W 250/310/380 W 1 kw 1 kW 1,5 kW 3 kW 3 kw 13 kW
Poziom ciénienia statycznego 100 Pa 100 Pa 163 Pa 200 Pa 300 Pa 400 Pa
LEC o) 62.d8 57 d8 73d8 73d8 =70 d8 <78d8 80 d8 <85 dB
akustycznego
Pojemnos¢ zbiornika wo 451 571 301 301 301 501 551 140 |
Zuiycie wody 3-7 I/h 5-12 I/h 20-501/h 25-50 I/h 20-40 I/h 30-70 I/h 30-70 50-120 I/h
Waga netto (bez wody) 28 kg 31kg 90 kg 80 kg 87 kg 115 kg 125 kg 700 kg
Waga z opak i 32 kg 34 kg 100 kg 90 kg 97 kg 130 kg 140 kg 720 kg
Waga operacyjna 73 kg 88 kg 120 kg 110 kg 117 kg 165 kg 180 kg 900 kg
Wymiary wkiadow 805x445x100 {685+30)x200x50 (2 szt.) 705x790x100 705x790x100 620x830x75 (850+30)x450x100 970x886x100 1515x790x120
celulozowych [mm] (1szt.) (685+30)x640x100 (1 szt.) (4 sztuki) (4 sztuki) (4 sztuki) (8 sztuk) (4 sztuki) (6 sztuk)
Wymiary klimatyzatora [mm] 550x408x1665 800x480x1380 1100x1100x1580 11‘61063;1161:?9,‘;33%] 1150x1150x982 1360x1360x1240 1250x1250x1310 2100x2150x1900
llo$é pozioméw predkosci . . .
o a 3 3 16 (inwerter) 16 (inwerter) 12 (inwerter) 2 Inwerter 2
T -Hi T -Hi
Tl B e e e
Sterowanie 2 Panel na obudowie Termostat-Higrostat Opcja: Sterowanie i Termostat-Higrostat P Termostat-Higrostat
obudowie % grupowe*/ grupowe*/
grupowe . .
Centrala sterujaca Centrala sterujgca
Napetinianie zbiornika aut’::rct:rt':cine Reczne/automatyczne Automatyczne Automatyczne Automatyczne Automatyczne Automatyczne Automatyczne
Wyswietlacz temperatury Tak Tak Na pilocie Na pilocie Na pilocie Na pilocie Na pilocie Na pilocie
Termostat i higrostat Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Opcjonalne
Jonizacja powietrza Tak Tak - - - - - -
ey il " Tak Tak
Tak Tak Tak Tak (do 90
(na odleglos¢ do 10m) {na odlegtos¢ do 10m) ? 2 ? ok [dho 20m}
::‘:; = RxRnkay Tak Tak Tak Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie -
[Foy i S Tak Tak Tak Tak Tak Tak
P
Nawilzanie | oczyszczanie
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
powietrza
Rodzaj ob ABS PP Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Stalowa malowana proszkowo

PP (-42°C do +96°C)

PP (-42°C do +96°C)

PP (-42°C do +96°C)

PP (-42°C do +96°C)

PP (-42°C do +96°C)

* sterowanie grupg klimatyzatorow za pomoca jednego urzadzenia sterujacego i hubéw.
** centralna jednostka sterujgca duza grupg klimatyzatoréw oraz wentylatorami wyciggowymi obstugujacymi chfodzone pomieszczenia. Mozliwosc wspolpracy z systemem Modbus pozwalajac na sledzenie parametrow pracy calej instalaciji.

Ekonair Sp. z o0.0.

ul. Ractawicka 2
66-400 Gorzow WIkp.
tel. (95) 722-10-20
www.ekonair.pl
www.klimatyzator.net.pl
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